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因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。 

(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準) 

檯式高壓氣體壓力真空校驗泵 

型號: DH/VCP200E 

如何選型 
 

DH/VCP200E 1/2” BSPT 

| | | 

型號 牙口 螺紋 

DH/VCP200E 1/2” BSPT 

 1/4” NPT 

  PF 

其他需求 

 

■ 第三公證報告  

■ 出廠報告  

簡介 
DH/VCP200E 採用德國先進的密封技術及密封元件，

經過多種加工工藝精製而成，特殊構造和極易操作的

特點，是校驗壓力錶、壓力傳送器、壓力傳感器等其

他儀錶的理想設備。 

特色 
■ 開放式結構，操作簡單，方便維護 

■ 可外接氣源，省時省力 

■ 傳壓介質為空氣，乾淨衛生，能提高校驗儀

錶的準確度 

■  輕鬆於正負壓間轉換 

■ 槓桿式加壓，超大範圍加減壓，使升降壓過

程更穩定 

■ 可精細微調，提供更高的顯示分辨力 

 
主要規格 其他規格 
▼尺寸 

300 x 300 x 150 mm 

▼螺紋尺寸 

材質：不鏽鋼 316 

1/4”,1/2” 

▼螺紋種類 

BSPT, NPT, PF 

▼壓力範圍 

最小 -0.95bar  

最大 60 bar  

▼最小可控調解析度 

0.1mbar 

▼傳壓介質 

空氣 

▼機身材質 

不鏽鋼、鋁合金 

▼密封材質 

丁腈橡膠 Buna-N 

▼操作方式 

手動 

▼重量 

10kg  

▼配件 

密封組件 x 10  

切換閥密封圈 x 4 


